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SLUP KOMPOZYTOWY NA FUNDAMENCIE

Stup oswietleniowy z kompozytu na fundamencie c € @ @ @ @qﬁ.

Trzon stupa stanowi materiat kompozytowy
bedqcy laminatem poliestrowo-szklanym (PS),

powstaty z zywic poliestrowych zbrojonych _3604_
matq oraz tkaning z widkien szklanych. axb - wymiary otworu S
Widkna konstrukcyjne przenoszq napre-zenia drwiczek: gt
$ciskajgce i rozciggajace, natomiast substancija 200x75: S00xES2 40065}
tgczqca przenosi sity $cinajg-ce, zapewniajgc H - wysokosé stupa
wspotprace wiékien jako tqcznik. Masowa kompozytowego
zawarto$¢ widkien jest nie mniejsza niz 40%. D - fedni
- Srednica podstawy
) . . stupa kompozytowego
Powierzchnia zewnetrzna stupa jest pokryta
powtokqg ochronnq z zelkotu, zwiekszajgca
odpornoé¢ na dziatanie promieniowania
stonecznego. Powtoka ochronna jest gtadka
i naniesiona na catq powierzchnie stupa.
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Dostepne wysokosci stupéw kompozytowych na fundamencie Stup oswietleniowy
z kompozytu
na fundamencie
Model Wysoko$é $rednica $rednica Wymiary Rozstaw Fundament Waga
[m] podstawy zwieficzenia  podstawy otworéw [Kal
[mm] [mm] [mm] [mm]
AGN-003 3 130 60 295x295 200x200 AF100/200 9.0
AGN-004 4 130 60 295x295 200x200 AF100/200 11,0
AGN-005 5 130 60 295x295 200x200 AF100/200 18,0
AGN-006 6 150 60 295x295 200x200 AF120/200 21,0
AGN-007 7 150 60 295x295 200x200 AF120/200 39.0
AGN-008 8 150 60 295x295 200x200 AF120/200 48,0
AGN-008 8 192 60 295x295 200x200 AF150/200 54,0
AGN-009 9 192 60 295x295 200x200 AF150/300 58,0
AGN-010 10 192 60 295x295 200x200 AF150/300 63,0
AGN-011 11 192 60 295x295 200x200 AF150/300 70,0
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