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Profesjonalna lampa LED, w której jako źródło 
światła zastosowano najnowocześniejsze diody w 
technologii HBLED. 
Oprawa może być opcjonalnie wyposażona w 
indywidualny czujnik ruchu. 
 

                         
 
 
 

•  Drog i ,  u l i c e  i  a u tos tra dy  

•  Park i ng i  

•  In f ra st ru kt ur a  z ewn ęt rz na  

•  Hote le ,  p e ns jon aty ,  oś rod k i  w ypoczy n kowe  

•  St ac j e  be nzy nowe  

•  Ter en y   p rzem ysłow e  

•  Dzi e l n i ce  mi e szka n iowe  

•  Pose s j e  j e d noro dz i n ne  

 
 
 

•  Możl iwo ść  mon taż u  szczyt owego na  s ł u p i e .  Z un i f iko wana  
Śr e dn ica  ko ńcówki  od  42  d o  60mm  

•  Możl iwo ść  mon taż u  boczn ego na  wy s i ę gn ik u  Zu n i f ik owana  
Śr e dn ica  ko ńcówki  od  42  d o  60mm .  

•  Reg u lowan y prz e gu b umoż l iw ia jąc y  p ły nn ą  
zmia nę  ką ta  nac hy l en ia  op rawy wz g l ę de m  
oświ et la ne j  powi erzc h ni .  

 
  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

                                               Ze względu na postęp techniczny wartości mogą ulec  zmianie 

 

Typ oprawy Pobór mocy [W] Strumień świetlny [lm] 

1M 30 4553 

1M 40 5776 

1M 50 7185 

2M 60 8672 

2M 70 10159 

2M 80 11496 

2M 90 12933 

2M 100 14370 

3M 110 15935 

3M 120 17249 

3M 150 21546 

OPRAWA ALFA HBLED GRACE 

STRUMIEŃ ŚWIETLNY 

SYSTEM MONTAŻU 

ZASTOSOWANIE 
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•  Mały  po bór  moc y  

•  Duży  s t r um i eń  św ie t l ny  

•  Trwałość  

•  Sol i dn a  ob u dowa  

•  Łatwa  i n sta lac ja  

•  Zna czna  r e du kc ja  ko sztów ut rzyma n ia  i  kon s erwac j i  

•  Nat yc hmi as towy za pło n  

•  Szy bk i  zwro t  inw e styc j i  
 
 
 

  

Kolorystyka- Standard       Kolorystyka - Inne wersje 
Czarny- RAL 9005          na indywidualne potrzeby 
Szary- RAL 9006        dostępne wersje zgodnie 

        z paletą RAL  

 

 

  

Napięcie zasilające  230 [V] AC                

Moc pobierana 30-150 [W] 

Źródło światła 4/8/12 HBLED  

Częstotliwość zasilania 50/60 [Hz] 

Stopień ochrony IP 66 

Wskaźnik udarności mechanicznej IK 09 

Współczynnik zniekształceń THD <15 [%] 

Współczynnik mocy cos α >0,95 

Czas zapłonu <1 [s] 

Zakres temperatury pracy -40 [°C] do +55 [°C] 

Gwarancja 5 lat 

Budowa 1/2/3 Modułowa 

Obudowa Aluminium 

Układ optyczny Poliwęglan 

Temperatura barwowa 
Neutralna: 4.000 [K]  
Zimna: 5.700 [K]   

Czujnik ruchu TAK -  opcjonalnie 

Regulacja mocy TAK - opcjonalnie 

DANE TECHNICZNE 

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA OPRAW 
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DYSTRYBUCJA 

ALFA Business Service 

95-200 Pabianice, ul. Smugowa 3/9A lok.2 

 Tel. 42-684-03-00 fax 42- 203-24-07 

www.alfabs.pl biuro@alfabs.pl 

 

KRZYWE ROZSYŁU ŚWIATŁA 

WYMIARY OPRAW 


